esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Air-water heat piuimp 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 

Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



EP0161338 
1985-11-21 
MIKHAIL NOYA 

KULMBACHER KLIMAGERAETE (DE) 

F25B47/00 
F25B47/02B 

EP1 98401 15309 19841212 
DE1 984341 0861 19840323 



Also published as: 

H) DE3410861 (A1) 

Cited documents: 

EP0007860 
US2281770 
DE2648554 
DE1451005 
LU81060 
more » 



Report a data error here 



Abstract of EP0161338 

An air/water heat pump contains in its coolant 
circuit one or more compressors (1, 2), a liquefier 
(3) a throttle member (4) and an evaporator (5). 
Between the section of the coolant circuit 
connecting the compressor (1 , 2) to the liquefier 
(3) and the section connecting the shutoff 
member (4) to the evaporator (5), there extends a 
bypass (6) which serves for defrosting the 
evaporator (5). In the region of the section of the 
coolant circuit connecting the evaporator (5) to 
the compressor (1 , 2), a heating source (9) is 
provided. For defrosting the evaporator (5), the 
coolant heated by the heating source (9) and 
subsequently by the compressor (1 , 2) is 
conducted directly to the evaporator (5) via the 
bypass (6), avoiding the liquefier (3). As a result 
of the very large temperature difference between 
the heating source (9) and the coolant acted 
upon by it, a better heat efficiency is obtained 
than in the known arrangement of the heating 
source (9) in the bypass (6). The better heat 
efficiency makes possible a reduction of the 
heating capacity of the heating source (9). 
Additionally there is increased reliability of the 
compressor against wet intake. 
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@ Luft- Wasser- Warmepumpe. 

@ Eine Luft- Wasser- Warmepumpe enthalt in ihrem Kal- 
temittelkreislauf mindestens einen Verdichter (1, 2), einen 
Verflussiger (3), ein Drosselorgan (4) und einen Verdampfer 
(5). Zwischen dem den Verdichter (1, 2) mit dem Verflussi- 
ger (3) verbindenden Abschnitt und dem das Absperrorgan 
(4) mit dem Verdampfer (5) verbindenden Abschnitt des 
Kaltemittelkreislaufes erstreckt sich ein zum Abtauen des 
Verdampfers (5) dienender BypaB (6). im Bereich des den 
Verdampfer (5) mit dem Verdichter (1, 2) verbindenden Ab- 

<{P schnittes des Kaltemittelkreislaufes 1st eine Heizquelle (9), 

£o? vorgesehen. Zum Abtauen des Verdampfers (5) wird das 
von der Heizquelle (9) und nachfolgend von dem Verdichter 

^ (1, 2) aufgeheizte Kaltemittel, unter Umgehung des Verflus- 

~~ sigers (3), uber den BypaB (6) dem Verdampfer (5) unmittet- 
bar zugeleitet. Infolge der groBten Temperaturdifferenz zwl- 
schen der Heizquelle (9) und dem von ihm beaufschlagten 
Kaltemittel ergibt sich ein besserer Warmewirkungsgrad 

^ als bei der bekannten Anordnung der Heizquelle (9) im 
BypaB (6). Der bessere Warmewirkungsgrad erlaubt eine 

^ra Verminderung der Heizleistung der Heizquelle (9). Zudem 
ergibt sich eine erhohte Sicherheit des Verdichters gegen 

@ NaBansaugung. 
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Luft-Wasser- Warmepumpe 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Luft- Wasser- 
WSrmepumpe nach dem Oberbegrif f des Anspruches 1 . 

Zum Stand der Technik zShlt eine Luft- Wasser- War- 
mepumpe der im Oberbegriff des Anspruches 1 ge- 
nannten Art, bei der die Heizeinrichtung im Inneren 
des Bypasses angeordnet ist und aus einem elektrischen 
Heizwiderstand besteht (DE-PA 32 43 672.6 nach § 3, 
Absatz 2 des geltenden Patentgesetzes) • 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Luft- Wasser- WSr- 
mepumpe der im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten 
Art so auszubilden, daS unter Beibehaltung der vollen 
Wirkung die Heizleistung der Heizquelle herabge- 
setzt werden kann. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemSB durch 
die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 an- 
gegebene Ausbildung gelost. 

Durch die Anordnung der Heizquelle im Bereich des 
den Verdampf er mit dem Verdichter verbindenden Ab- 
schnittes des Kaltemittelkreislauf es ergibt sich 
zwischen der Heizquelle und dem Kaitemittel eine 
grSGere Temperaturspreizung als bei der Anordnung 
des Standes der Technik. Infolge der grSBeren Tem- 
peraturspreizung wird ein besserer WSrmewirkungs- 

grad erzielt, der die Verminderung der Heizleistung 
erlaubt . 

Die Anordnung der Heizquelle im Bereich des den 
Bee 25 Bes / 16.o2.1984 
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Verdampfer mit dem Verdichter verbindenden Abschnit- 
tes des KSltemittelkreislaufes hat den Vorteil, dafl 
das KSltemittel vor Eintritt in den Verdichter mit 
Sicherheit vollstandig verdampft, so daS keine Fltis- 
sigkeitstrdpfchen in den Verdichter gelangen und 
die Lebensdauer des Verdichters herabsetzende Fltts- 
sigkeitsschlage hervorrufen kSnnen. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt, die ein Schema einer tfarme- 
pumpe zeigt. 

In der Zeichnung ist mit 1 ein erster Verdichter 
und mit 2 ein zweiter Verdichter bezeichnet. An- 
stelle der Verdichter 1 und 2 kann auch in nicht 
dargestellter Weise nur ein Verdichter vorgesehen 
sein. 

Die Verdichter 1,2 sind in einem Kalteoittelkreis- 
lauf angeordnet, der einen Verfltissiger 3, ein 
thermostatisches Expansionsventil 4 als Drossel- 
organ, einen Verdampfer 5 und einen BypaB 6 auf- 
weist. 

Der Bypafl 6 erstreckt sich zwischen dem die Verdich- 
ter 1,2 mit dem Verfltissiger 3 verbindenden Ab- 
schnitt und dem das Drosselorgan 4 mit dem Verdampfer 
5 verbindenden Abschnitt des Kaltemittelkreislau- 
fes. 

Ein im KSlteraittelkreislauf vorgesehenen Ventil 8 
und ein im Bypafl 6 befindliches Absperrorgan 7 sind 
so angeordnet, daB das von den Verdichtern 1,2 kom- 
mende HeiBgas wahlweise Uber das Drosselorgan 4 und 
den Verf lUssiger 3 Oder Uber den BypaB 6 direkt zum 
Verdampfer 5 leitbar ist. Anstelle des Ventils 8 
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kann auch ein Riickschlagventil verwendet werden. 

Im Bereich des den Verdampfer 5 mit den Verdichtern 
1,2 verbindenden Abschnittes des KSltemittelkreis- 
laufes 1st eine Heizquelle 9 angeordnet. Im darge- 
stellten Beispiel besteht die Heizquelle aus einem 
elektrischen Heizwider stand 9a, der innerhalb des 
Kaltemittelkreislaufes angeordnet ist. Das ist je- 
doch nicht zwingend. Infolge der nur verhaltnis- 
mSBig geringen erf orderlichen Heizleistung kann die 
Heizquelle 9 auch auBen an oder urn den sich zwischen 
dem Verdampfer 5 und den Verdichtern 1,2 erstrecken- 
den Abschnitt des Kaltemittelkreislaufes angebracht, 
sowie beliebig ausgebildet sein. Es ist beispiels- 
weise ebenso ein elektrischer Heizstrahler wie ein 
den entsprechenden Abschnitt des Kaitemittelkreis- 
lauf umgebender WarmwasserbehSlter verwendbar. 

Wirkungswei se ; 

Der Heizbetrieb der dargestellten Luft- Wasser- ¥ar- 
mepumpe verlauft in der bekannten Weise. 

Zum Abtauen wird das Ventil 8 geschlossen und das 
Absperrorgan 7 geSffnet. Das hierauf durch den By- 
pafl 6 strbmende HeiBgas wird nach Verlassen des Ver- 
dampfers 5 durch die Heizquelle 9 Uberhitzt und ge- 
langt in diesem Zustand,also vSllig trocken,in die 
Verdichter 1,2. Die von der Heizquelle 9 und nach- 
folgend von den Verdichtern 1,2 dem Kaitemittel er- 
teilte Warmeenergie reicht aus, den Verdampfer 5 
abzutauen. 

Zum Umschalten auf Heizbetrieb wird das Ventil 8 
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geoffnet und das Absperrorgan 7 geschlossen. 

3 PatentansprUche 
1 Figur 
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Patentansprllche 

1. Luft- Wasser- Warmepumpe, mit einem Kaltemittel- 
kreislauf, der mindestens einen Verdichter (1,2), 
5 einen VerflUssiger (8) , ein Drosselorgan (4) und 
einen Verdampfer (5) aufweist, ferner mit einem 
zum Abtauen des Verdampf ers (5) dienenden absperr- 
baren BypaB (6), der sich zwischen dem den Verdich- 
ter (1,2) mit dem VerflUssiger (3) verbindenden 

1o Abschnitt des KSltemittelkreislauf es und dem das 

Drosselorgan (4) mit dem Verdampfer (5) verbinden- 
den Abschnitt des KSltemittelkreislauf es erstreckt, 
und mit einer Heizquelle (9), mit der das KSltemit- 
tel zum Abtauen des Verdampf ers (5) aufheizbar ist, 

15 dadurch gekennzeichnet, daB 
die Heizquelle (9) im Bereich des den Verdampfer 
(5) mit dem Verdichter (1,2) verbindenden Abschnit- 
tes des Kaltemittelkreislauf es angeordnet ist, 

2o 2. Warmepumpe nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Heizquelle (9) 
innerhalb des Kaltemittelkreislaufes angeordnet ist 
und aus einem elektrischen Heizwiderstand bestehto 

25 3 . WHrmepumpe nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Heizquelle (9) 
an Oder um den Kaltemittelkreislauf angeordnet ist 
und aus einem beliebigen Warmeerzeuger bestehto 
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